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Samostalna proizvodnja
sanitarne vode

INA MAZIVA d.o.o. raspolazu izvorom vode, distribucijskom
infrastrukturom, proizvodnim prostorom i sposobnoscu
upravljanja i nadzora procesa proizvodnje i obrade voda.

Time su stvoreni svi potrebni preduvjeti za uvodenje novog
procesa: proizvodnje sanitarne vode.

- mjesecna potrosnja sanitarne vode priblizno 500 m3, godi$nja i do 6000 m3,
- raspolazemo vlastitim bunarom kapaciteta veceg od 300.000 m3/god.
- raspolazemo i odgovarajuc¢om infrastrukturom za distribuciju sanitarne vode,

- raspolazemo odgovaraju¢im namjenskim prostorom za obradu i distribuciju vode
koji je pod stalnim nadzorom struc¢nih radnika za obradu voda

- INA MAZIVA imaju akreditirani kemijski kontrolni laboratorij osposobljen i za nadzor

kvalitete sirove i otpadnih voda




Samostalna proizvodnja sanitarne vode

Za realizaciju projekta/inovacije uvodenja samostalne proizvodnje
sanitarne vode u Maziva potrebno je nabaviti i ugraditi
odgovarajucu opremu za filtraciju i kloriranje vode, izvrsiti
prilagodbe na distribucijskoj infrastrukturi, osposobiti radnike za
upravljanje sustavom i izvrsiti pokusnu proizvodnju.

Projekt/inovacija

Samostalna proizvodnja sanitarne vode ukljucuje:

1) Uredaj za filtraciju i kloriranje sirove bunarske vode:
- godisnji kapacitet uredaja: obrada 6000 — 8000 m3 vode,
- izvedba uredaja: potpuno automatiziran stroj s moguénoscu proizvoljnog nadzora,
- ostali zahtjevi: mala potrosnja el. energije, tihi rad i ekoloska prihvatljivost.

2) Distribucijska armatura:
- izvedba: prikljucenje na postojedu distribucijsku mrezu,
- ostali zahtjevi: automatski nadzor distribucije vode.

3) Osposobljavanje radnika za rad sa strojem:
- potrebno je osposobiti dva radnika za rad sa strojem.

Po ugradnji stroja potrebno je provesti pokusni rad i utvrditi kvalitetu vode na svim
izljevnim mjestima. Uvodenjem samostalne proizvodnje sanitarne vode potrebno je
definirati elemente sustava upravljanja procesom u pogledu nadzora rada stroja i kontrole
kvalitete vode. U tu svrhu potrebno je izraditi odgovarajuce upute i prate¢e dokumente.




Implementacija

Sustav proizvodnje sanitarne vode moze se ugraditi i povezati na distribucijsku
mreZu bez utjecaja na rad ostalih sustava obrade voda, kao ni na postojeci sustav
distribucije sanitarne vode. Tijekom uvodenja u rad i Skolovanja osoblja, u
pokusnom periodu sustav ¢e moci raditi potpuno odvojeno i bez utjecaja na
svakodnevnicu korisnika sanitarne vode. Korisnici neée osjetiti promjenu nakon
pustanja novog sustava u rad jer ce proizvedena voda kvalitetom biti jednaka ili
bolja od dosadasnje.
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